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1 Inleiding 

Op de locatie van Philips Lighting BV, Zwaanhoefstraat 2 te Roosendaal zijn, ondanks de 
uitgevoerde verregaande saneringsmaatregelen, restverontreinigingen met VOCl achtergebleven 
in de grond en het grondwater. Voor het grondwater geldt dat de sanering ertoe dient te leiden dat 
een stabiele, milieuhygiënisch acceptabele situatie ontstaat (kortweg stabiele eindsituatie) zonder 
onaanvaardbare risico’s en met een minimale nazorg. Om aan te tonen dat er een stabiele 
eindsituatie ontstaat, zal een grondwatermonitoring worden uitgevoerd.  
 
In 2018 is een Nazorg- en monitoringsplan1 opgesteld waarbij is uitgegaan van twee situaties 
betreffende de inrichting van het terrein, te weten de situatie tot aan de herontwikkeling 
(braakliggend) of al herontwikkeld (waarschijnlijk tot een distributiecentrum). Vooruitlopend op de 
beschikking op het nazorgplan is in 2018 een monitoringsronde2 uitgevoerd en zijn de nog 
aanwezige peilbuizen bemonsterd. De omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (hierna 
OMWB) heeft de grondwatermonitoring uit 2018 beoordeeld en heeft verzocht om een aangepast 
monitoringsplan.3  
In voorliggend rapport is het aangepast monitoringsprogramma opgenomen. 
 
Opgemerkt wordt dat met de provincie Noord-Brabant al is afgestemd dat de  
VOCl-verontreiniging aanwezig in de pluim, op voorwaarde van een bronaanpak, meegenomen 
kan worden bij het nog vorm te geven gebiedsgericht grondwaterbeheer in Roosendaal 
(onder andere tezamen met de verontreinigingen van de locatie ‘de Bookelaar’). De precieze 
kaders c.q. uitgangspunten van de gebiedsgerichte aanpak zijn nog niet bekend en dienen nog 
nader afgestemd te worden tussen de betrokken partijen. De verwachting is dat de kaders c.q. 
uitgangspunten op korte termijn nog niet bekend zullen zijn. Tot dit tijd zal de pluim worden 
gemonitord.  
 

  

                                                        
1 Nazorg- en monitoringsplan restverontreiniging voormalige locatie Philips te Roosendaal, Tauw-kenmerk: 
R028-1232077MLX-los-V02-NL d.d. 27 maart 2018 
2 Grondwatermonitoring 2018 voormalige Philips-locatie aan de Zwaanhoefstraat 2 te Roosendaal, Tauw-kenmerk: 
R030-1232077MLX-V03-los-NL d.d. 12 september 2018 
3 Brief OMWB, zaaknummer 18090801, 21 maart 2019 

Behoort bij het besluit van 
burgemeester en wethouders van 

de gemeente Roosendaal
Registratienummer 2019WB0397 
4310383_1573745855220_R001-1



 

 5/11  

 

 
 

Kenmerk R001-1270395MLX-V01-sbb-NL 

  

2 Monitoringsprogramma 

2.1 Doel en opzet monitoring 
Het uiteindelijke doel van de monitoring is om aan te tonen dat voldaan wordt aan de 
saneringsdoelstelling, oftewel het aantonen van een stabiele (eind)situatie. De 
monitoringspeilbuizen zijn dan ook zo geselecteerd dat ze in de verspreidingsrichting 
(stromingsrichting) van het grondwater staan. Zo lang het mogelijk is (tot het moment dat de 
locatie wordt heringericht), zullen daarnaast enkele bestaande peilbuizen op de locatie worden 
bemonsterd om inzicht te blijven houden in eventuele concentratieontwikkelingen ter plaatse van 
de voormalige brongebieden. 
 
Er zijn geen peilbuizen in het freatische grondwater geselecteerd en alleen peilbuizen in het 
middeldiepe en diepe grondwater. Op basis van de verontreinigingssituatie voorafgaand aan de 
sanering en gegevens over de bodemopbouw en geohydrologie wordt geconcludeerd dat er geen 
grote verspreiding in het freatische grondwater plaatsvindt. Daarbij is de verontreiniging in het 
freatische grondwater met behulp van de uitgevoerde ontgravingen en bijbehorende bemalingen 
grotendeels verwijderd. 
 
In tabel 2.1 zijn de te bemonsteren peilbuizen opgenomen. Het grondwater uit de geselecteerde 
peilbuizen wordt geanalyseerd op VOCl (inclusief VC) (conform AS3000). Periodiek (frequentie en 
aantal peilbuizen nog nader te bepalen) worden afbraakparameters (DOC, Fe(totaal)/Fe2+, sulfaat, 
methaan, ethaan en etheen) in het grondwater bepaald om nader inzicht te krijgen in de 
omstandigheden voor natuurlijke afbraak. 
In bijlage 1 is een kaart opgenomen met de VOCl-verontreinigingssituatie (vlaggenkaart) van het 
grondwater vanaf 5 m -mv inclusief de voorgestelde monitoringspeilbuizen in het middeldiepe  
(5-12 m -mv) en diepe grondwater (> 16 m -mv).  
 
Tabel 2.1 Monitoringsprogramma (de grijs gearceerde peilbuizen worden meegenomen zolang ze 

beschikbaar zijn) 

Monitoringspeilbuizen Filterstelling 
(m -mv) 

Middeldiep 
of diep (*) 

Doel 

Voormalig brongebied    
Peilbuis 354 (8,5-10,5) ** 6-12 Middeldiep Monitor bronconcentraties ter plaatse van 

voormalige hal B 
Westzijde locatie, nabij locatiegrens (nog op de locatie) 
Nieuwe peilbuis 
(noordelijke peilbuis van 
verticale raai van 
3 peilbuizen) 

8-10 *** 
18-20 
29-30 

Middeldiep 
Diep 
Diep 

Monitor westelijke verspreiding in 
middeldiepe en diepe grondwater  
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Monitoringspeilbuizen Filterstelling 
(m -mv) 

Middeldiep 
of diep (*) 

Doel 

Nieuwe peilbuis 
(middelste peilbuis in 
verticale raai van 
3 peilbuizen) 

8-10, 
18-20 
29-30 

Middeldiep 
Diep 
Diep 

Monitor westelijke verspreiding in 
middeldiepe en diepe grondwater  

Nieuwe peilbuis 
(zuidelijke peilbuis in 
verticale raai van 
3 peilbuizen) 

8-10, 
18-20 
29-30 

Middeldiep 
Diep 
Diep 

Monitor westelijke verspreiding in 
middeldiepe en diepe grondwater  

Pluim middeldiepe grondwater in noordoostelijke richting 

315 ** 10-12 Middeldiep Monitor ontwikkeling VOCl-concentraties in 
middeldiep grondwater in noordoostelijke 
richting  

317 ** 23,5-24,5 Diep Monitor ontwikkeling VOCl-concentraties in 
diepe grondwater in noordoostelijke pluim  318 ** 19-20 Diep 

Pluim aan (zuid)westzijde (buiten locatiegrens) 
Nieuwe peilbuis ter 
vervanging 2814 

8-10 Middeldiep  

28142 18-20 Diep Monitor zuidwestelijke verspreiding diep 
grondwater; peilbuis bevindt zich buiten de 
pluim  

Nieuwe peilbuis ter 
vervanging filter 1 van 
2815 

9,5-10,0 Middeldiep Monitor westelijke verspreiding middeldiep 
grondwater 

2815  18-20 Diep Monitor ontwikkeling VOCl-concentraties in 
midden van pluim diep grondwater  

319 10-12 Middeldiep  
281 
 

18-20 
25,7-27,7 

Diep 
Diep 

Monitor noordwestelijke verspreiding diep 
grondwater; peilbuis bevindt zich buiten de 
pluim  

282 18-20 
26-28 

Diep 
Diep 

Monitor ontwikkeling VOCl-concentraties in 
punt van pluim diep grondwater in westelijke 
richting, ter plaatse van T-splitsing 
Galvanistraat en Antennestraat  

2825 18-20 Diep Monitor westelijke verspreiding diep 
grondwater; peilbuizen bevinden zich buiten 
de pluim 

Nieuwe peilbuis hoek 
Galvanistraat en 
Radiostraat 

18-20 Diep Monitor westelijke verspreiding diep 
grondwater op kortere afstand van 
peilbuis 282 

2828 18-20 Diep 
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Monitoringspeilbuizen Filterstelling 
(m -mv) 

Middeldiep 
of diep (*) 

Doel 

 26-28 Diep Monitor westelijke verspreiding diep 
grondwater; peilbuis bevindt zich buiten de 
pluim 

2829 18-20 
28-30 

Diep 
Diep 

2827 18-20 Diep Monitor noordwestelijke verspreiding diep 
grondwater; peilbuis bevindt zich buiten de 
pluim, in Voltastraat 

Totaal: 32 stuks   

* Middeldiep: 5-12 m -mv. Diep: > 16 m -mv 

** Deze peilbuizen worden gemonitord zolang het mogelijk is, oftewel zolang er geen herontwikkeling heeft 

plaatsgevonden. Bij de herontwikkeling komen deze peilbuizen te vervallen. Na afronding van de herontwikkeling zal 

op basis van de eerder aangetroffen concentraties en de mogelijkheden om een nieuwe peilbuis te plaatsen op 

(nagenoeg) dezelfde locatie, bekeken worden of herplaatsing nodig is en kan (rekening houdend met de aanwezige 

gebouwen, verhardingen, et cetera) 

*** Vervangt 2548 

 
Monitoringsperiode en frequentie 
Er wordt voorgesteld gedurende de eerste drie jaar jaarlijks te monitoren. Er wordt hiermee een 
dataset opgebouwd. Gezien de beperkte verwachte verspreiding van de VOCl-verontreiniging 
(stromingssnelheid van het diepe grondwater is circa 5 tot 10 m/jaar), heeft een hogere frequentie 
van bemonstering van de peilbuizen geen meerwaarde. Daarna wordt de monitoringsfrequentie 
afgebouwd: voorgesteld wordt tussen het derde en het tiende jaar een tweejaarlijkse monitoring 
uit te voeren. 
 
Van elke monitoringsronde wordt een rapportage opgesteld en ter informatie en beoordeling 
voorgelegd aan het bevoegd gezag en aan de eigenaar van de locatie. 
 
Na 5 en 10 jaar vindt een evaluatiemoment c.q. ijkoment plaats. Hierna wordt beschreven wat zo’n 
ijkmoment inhoudt. 
 
2.2 Toetscriteria en ijkmomenten 
Van een stabiele milieuhygiënische eindsituatie is sprake als de sanering heeft geleid tot een 
kwaliteit van grond en grondwater die het gewenste gebruik van de boven- en ondergrond 
mogelijk maakt, de risico’s van de verspreiding van (rest)verontreinigingen na sanering zo veel 
mogelijk beperkt en zo min mogelijk nazorg vereist. 
 
Er is sprake van een grote restverontreiniging, waarbij middels monitoring dient te worden 
aangetoond dat deze stabiel is binnen 30 jaar. Om dit te toetsen zijn de volgende criteria 
geformuleerd: 
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1. Omvang van de pluim (I-waardecontour) 
De brongebieden van de VOCl-verontreiniging zijn zo veel mogelijk middels ontgraving verwijderd. 
De nalevering van de bron naar de pluim is gereduceerd.  
Echter, het is niet uitgesloten dat in bepaalde richtingen (in horizontale en/of verticale richting) er 
een volumetoename van de pluim kan optreden als gevolg van de (mogelijk tijdelijk) gewijzigde 
terreinverharding. Enige volumetoename van de pluim (I-waardecontour) wordt toegestaan. 
Om hier wel grip op te houden wordt hier als volgt mee omgegaan: 
• Elke monitoringsronde worden de VOCl-concentraties in het grondwater in peilbuizen gelegen 

ten westen van de Zwaanhoefstraat en buiten de huidige pluim (I-waardecontour), dat 
betekent de peilbuizen 2827, 281, nieuwe peilbuis van 2814/28142, 319, 2825, nieuwe 
peilbuis op de kruising Radiostraat en Galvanistraat, 2828 en 2829, getoetst aan de I-waarde  

• Bij een overschrijding van de I-waarde in deze peilbuizen wordt eerst een herbemonstering 
uitgevoerd na circa twee maanden om de waarneming te verifiëren 

• Indien de I-waarde bij beide bemonsteringen wordt overschreden, wordt op basis van de 
gemeten concentraties (bijvoorbeeld een lichte I-waardeoverschrijding van Vc bij 281 (18-20), 
gelegen nabij de huidige I-waardecontour, is niet direct een aanleiding om een nieuwe peilbuis 
te plaatsen) overwogen om op een (stroomafwaartse) afstand van circa 10-25 meter (exacte 
afstand en situering nog te bepalen op het moment dat deze situatie zich voordoet) een 
nieuwe peilbuis te plaatsen en aan het monitoringssysteem toe te voegen 

 
2. Concentraties in de pluim 
• Voormalige brongebied en direct stroomafwaarts. De concentraties VOCl ter plaatse van de 

voormalige brongebieden en direct stroomafwaarts van de voormalige brongebieden (aan het 
begin van de pluim) worden gemonitord om de ontwikkeling van de VOCl-concentraties te 
volgen. Aan deze concentraties wordt geen toetscriterium gehangen. Het is denkbaar dat de 
concentraties eerst zullen stijgen als gevolg van de gewijzigde situatie in terreinverharding ter 
plaatse van de voormalige brongebieden. Op termijn zullen de concentraties echter ook hier 
gelijk blijven en gaan dalen als gevolg van de weggenomen nalevering naar de pluim 

• Midden en einde van de pluim (ten westen van de Zwaanhoefstraat). Het criterium is dat er 
uiteindelijk sprake dient te zijn van een gelijkblijvende dan wel afnemende trend in dit deel van 
de pluim (uitgaande van VOCl-totaal). Om te bepalen of er sprake is van een trend zal van de 
peilbuizen ten westen van de Zwaanhoefstraat op de ijkmomenten (5 en 10 jaar) een 
trendanalyse worden uitgevoerd om te bepalen of er sprake is van een significante trend. Bij 
de afwezigheid van een stijgende trend (dus bij een gelijkblijvende of dalende trend) wordt de 
monitoring na 5 dan wel 10 jaar beëindigd omdat met de monitoring is aangetoond dat er 
sprake is van een stabiele situatie en er geen sprake is van verspreiding van de 
verontreinigingen. Indien er sprake is van een stijgende trend wordt in overleg met het 
bevoegd gezag het vervolg van de monitoring vastgesteld. 
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• Om te bepalen of een trend aanwezig is en of deze trend significant is, wordt gebruik gemaakt 
van de Mann-Kendall statistiek. Met behulp van deze statistiek kan van de dataset in de tijd 
worden bepaald of er een toenemende, afnemende of gelijkblijvende trend is, of de trend 
significant is en of de spreiding van de resultaten hoog of laag is. De trend kan worden 
bepaald op basis van minimaal vier meetpunten (in de tijd, per filter) inclusief de nulmeting 

 
Na 5 en 10 jaar vindt er een ijkmoment plaats. Op zo’n ijkmoment worden de volgende zaken 
uitgevoerd: 
• Toetsing trend door middel van trendanalyse, zie hiervoor 
• Vaststellen van de noodzaak om de monitoring (in aangepaste vorm) voort te zetten; indien dit 

het geval is, zal in overleg met het bevoegd gezag de opzet van de vervolgmonitoring 
vastgesteld worden 

 
Indien de monitoring wordt beëindigd, zal een (eind)evaluatierapport opgesteld worden van de 
uitgevoerde monitoringen.  
 

3 Beschrijving restverontreiniging en nazorg 

3.1 Beschrijving restverontreiniging 
Met betrekking tot nazorg zijn de interventiewaarde (I-waarde) -overschrijdingen c.q. -contouren 
van de restverontreinigingen in de grond en het grondwater van belang. De restverontreinigingen 
(> I-waarde) kunnen onderverdeeld worden in: 
• VOCl (> I-waarde) in de grond en het grondwater (geval 7) 
• Antimoon (> I-waarde) in het grondwater (geval 4 en 11) 
 
In bijlage 2 is een overzichtskaart (kaart 28 (1232077)) opgenomen van de globale situering van 
de VOCl-verontreinigingen (> I-waarde) in de grond en het grondwater voor start van de 
saneringswerkzaamheden. In de volgende bijlagen zijn kaarten opgenomen met de meer 
gedetailleerde situering van de restverontreinigingen en de uitgevoerde saneringen: 
• Bijlage 3 

− Per en Tri in grond >I-waarde 
− Cis in grond >I-waarde 
− Per en Tri in grond > klasse Industrie 
− Cis in grond > klasse Industrie 
Tevens zijn in deze bijlage soortgelijke kaarten opgenomen waarbij de gesloopte bebouwing 
weggelaten is 

• Bijlage 4: antimoon in grondwater > I-waarde ter plaatse van de gevallen 4 en 11 
In de kaarten is de NAP-hoogte van het maaiveld (na sanering) aangeven, deze ligt tussen de 5,9 
en 6,5 m +NAP.4 

                                                        
4 Zie Tauw-rapportage ‘Hoogtemetingen Philips Roosendaal’, kenmerk N201-1232077EDN-ssc-V01-NL d.d. 
7 augustus 2017 
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Hierbij wordt het volgende opgemerkt: 
• Voor een gedetailleerde beschrijving van de restverontreinigingen ter plaatse van de gevallen 

7 fases A, B, C, D, E en F, geval 4 en geval 11 wordt verwezen naar de bijbehorende 
evaluatierapportages. De I-waardeoverschrijdingen voor VOCl (Per, Tri, Cis (+trans) in de 
grond bevinden zich veelal op diepte, te weten vanaf circa 5 à 6 m -mv 

 
• De I-waardeoverschrijdingen in het grondwater bevinden zich in het freatische (tot circa  

5 m -mv), het middeldiepe (van circa 5-12 m -mv) en het diepere grondwater (dieper dan circa 
16 m -mv (betreft met name de pluim ten westen van de Zwaanhoefstraat).  
Voor de VOCl-verontreinigingssituatie in het freatische grondwater (< 5 m -mv) wordt 
verwezen naar de eerste overzichtskaart van bijlage 5 en voor een nadere toelichting naar de 
evaluatierapportages van de uitgevoerde saneringen van geval 7 en de na afloop van de 
sanering uitgevoerde vaststelling van de freatische VOCl-grondwaterkwaliteit. Voor een 
overzicht van de VOCl-verontreinigingssituatie in het grondwater (> 5 m -mv) wordt verwezen 
naar de tweede overzichtstekening in bijlage 5 

 
3.2 Nazorgaspecten 
 
3.2.1 Kadastrale registratie 
De provincie Noord-Brabant (taken zijn gemandateerd aan de Omgevingsdienst Midden- en West-
Brabant (OMWB)) draagt zorg voor het kenbaar maken van alle aanwezige restverontreinigingen 
op het terrein, door middel van kadastrale registratie en met behulp van het 
bodeminformatiesysteem van de OMWB. Via het bodeminformatiesysteem van de OMWB wordt 
de restverontreiniging vervolgens opgenomen in het landelijke informatiesysteem op 
www.bodemloket.nl. Deze registratie dient om de huidige en toekomstige belanghebbenden 
inzicht te geven in de aanwezigheid van de restverontreinigingen en in de mogelijke 
gebruiksbeperkingen als gevolg hiervan. 
 
3.2.2 Gebruiksbeperkingen 
De volgende gebruiksbeperkingen zijn van toepassing: 
• Werkzaamheden in de verontreinigde grond binnen de I-waardecontour zijn alleen toegestaan 

na toestemming van het bevoegd gezag. Opgemerkt wordt dat er geen sprake is van een 
leeflaag; de bovengrond voldoet overal op locatie aan de Maximale Waarde Industrie 

 
• Het onttrekken van grondwater binnen de I-waardecontour van het grondwater is alleen 

toegestaan na toestemming van het bevoegd gezag. Tevens geldt dat: 
− Bij onttrekking van grondwater binnen (of nabij de I-waardecontour) dient rekening te 

worden gehouden met zuivering ten behoeve van infiltratie of lozing 
− Grondwater binnen de I-waardecontour is niet geschikt voor drinkwater, veedrenking, 

gewasberegening et cetera zonder geschikte zuivering daarvan 
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• Wijzigingen in het gebruik van de percelen binnen de I-waardecontour grond en grondwater 
dienen gemeld te worden bij het bevoegd gezag (provincie Noord-Brabant, oftewel de OMWB) 

 
Daarnaast dient de grondeigenaar zorg te dragen voor gebruik van het terrein conform de 
vastgelegde gebruiksvormen en gebruiksbeperkingen.  
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Bijlage 1 Kaart met monitoringsnetwerk 
(inclusief grondwateranalyses tot en 
met juni 2018) 
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X = 92240
Y = 394900

X = 92540
Y = 394900

X = 92540
Y = 395220

X = 92240
Y = 395220

Raster 10 bij 10 meter

15380  6-8
10.16 <0.10  0.32  0.12  0.19 <0.20
06.18  0.18  0.38 <0.10  0.14 <0.20

2547  9 -11
01.17 <0.10  0.31  3.9  4.0 <0.20

2548  9 -11
01.17 <0.10 <0.20  7.8  7.9 <0.20
06.18 <0.10  1.2  2.5  2.6 <0.20

281  18 -20
04.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14  3.9
06.18 <0.10 <0.20  0.15  0.22  0.56

281  25 .7-27 .7
04.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2
06.18 <0.10  0.26  0.49  0.56 <0.20

28142  18-2 0
12.12 <0.1 <0.6 <0.1  0.14  2.3
05.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14  3.9
06.18 <0.10 <0.20  6.9  7.4  1.3

2815  8 .5-10 .5
12.12  1.4  2.1  13  13 <0.1

2815  1 8-20
10.06  0.14 <0.1  56 -  0.84
06.18 <0.10 <0.20  6.3  7.1  13

2815  2 8-30
06.07  1.1  0.55  0.75 -  0.91

282  18 -20
04.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14  12
05.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14  16
06.18 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

282  26 -28
04.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2
05.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20
06.18 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

2825  1 8-20
11.1 3 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.1
05.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20
06.18 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

2827  1 8-20
11.1 3 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.1
04.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14  2.9
06.18 <0.10 <0.20  0.10  0.17 <0.20

2828  1 8-20
11.1 3 <0.1  0.28 <0.1  0.14 <0.1
04.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20
06.18 <0.10  0.28 <0.10  0.14 <0.20

2828  2 6-28
11.1 3 <0.1  0.2 <0.1  0.14 <0.1
04.16 <0.10  0.24 <0.10  0.14 <0.20
06.18 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

2829  1 8-20
11.1 3 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.1
04.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20
06.18 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

2829  2 8-30
11.1 3 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.1
04.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20
06.18 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

315  10 -12
04.16  0.30  2.4  3.8  3.9  0.30
06.18  0.36  1.4  0.74  0.81 <0.20

317  23 .5-24 .5
04.16  0.32  0.23  1.1  1.2 <0.20
06.18 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

318  19 -20
04.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20
06.18 <0.10  4.1  0.21  0.28 <0.20

319  10 -12
04.16 <0.10 <0.20  3.9  4.0 <0.20
06.18 <0.10  0.49  3.0  3.1 <0.20

354  8.5 -10. 5
08.16 <1.0  17  250  250  20
06.18  0.31  5.3  1,000  1,000  57

Esri Nederland, Community Map Contributors

Opdrachtgever

Pro ject

Onderdeel

Schaal

Formaat

Datum
Get.
Gec.

Status

Pro jectnummer

Tekeningnummer

Pos tbus 133
7400 AC D eventer
Telefoon (0570) 69 99 11
Fax (0570) 69 96 66

Signify Netherlands B.V.

Monitoring 2019 voormalige Philips
locatie Roosendaal

Verontreinigingssituatie GRONDWATER
VOCL (>5 m -mv) + overzicht mon.peilbuizen

A2
15-05-19
MWV
MLX

CONCEPT

1270395

1

Esri Nederland, Community Map
Contributors

Maaiveldhoogte tussen 5,9 en 6,5 m +NAP

´
0 30 60 m

<= Achtergrondwaarde of < Rapportagegrens
> Achtergrondwaarde en <= Tussenwaarde
> Tussenwaarde en <= Interventiewaarde
> Interventiewaarde en <= 10 * Interventiewaarde
> 10 * Interventiewaarde

Peilbuis
Peilbuis met 2 filters
Peilbuis nog aanwezig, oude monitoringsplan
Raster 10 bij 10 meter (oorsprong X = 92240  Y = 394900)
I-waarde contour
Beschikte I-waarde contour

Herplaatsen peilbuis, filter op 8-10 m -mv

Nieuw te plaatsen peilbuis, filter op 18-20 m -mv

Nieuw te plaatsen peilbuis, filter op 10, 20 en 30 m -mv

A
B C D E F G

A = Meetpuntnr. + FilterDiepte (m-mv)
B = Analysedatum (maand-jaar)
C = Concentratie tetrachl.etheen (per) (ug/l)
D = Concentratie trichlooretheen (tri) (ug/l)
E = Concentratie 1,2-dichlooretheen (cis), getoetst
       aan grenswaarden van Cis+Trans (ug/l) (ug/l)
F = Concentratie 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 factor) (ug/l)
G = Concentratie vinylchloride (ug/l)

1:1000

1270395_10001D.M XD
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Kenmerk R001-1270395MLX-V01-sbb-NL 

  

Bijlage 2 Contouren VOCl-verontreinigingen 
(> I-waarde) grond en grondwater (voor 
start van de saneringswerkzaamheden) 
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7A+B

7A+B

7D

7F

7C

2-5,5 m -mv
2-6 m -mv

6-10 m -mv

1-4 m -mv

5,5-7,5 m -mv

7B

7A
7E

7C

Opdrachtgever

Project

Onderdeel

Schaal

Formaat

Datum
Get.
Gec.

Status

Projectnummer

Tekeningnummer

Pos tbus 133
7400 A C Deventer
Telefoon (0570)  69 99 11
Fax (0570) 69 96 66

Philips Environment & Safety

Sloop Philips Roosendaal

Grond en grondwater contouren
VOCL verontre iniging geval 7

A3
12-02-18
MWV
SAW

DEFINITIEF

1232077

28

Esri Nederland & Community
Maps Contributors

I-waarde contour (Per,Tri,Cis,Vc) in grond voor sanering
I-waarde contour (Per,Tri,Cis,Vc) in grondwater voor sanering

Codering VOCl geval bodemverontreiniging grondwater7D
Codering VOCl geval bodemverontreiniging grond7A

Maaiveldhoogte tussen 5,9 en 6,5 m +NAP

´0 40 80 m

1:1500

1232077_10028D.MXD
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Kenmerk R001-1270395MLX-V01-sbb-NL 

  

Bijlage 3 Restverontreiniging > I-waarde Per/Tri 
en Cis in grond na sanering en 
restverontreiniging > klasse Industrie 
Per/Tri en Cis in grond na sanering  
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7B
6-10 m -mv

7B
5-6 m -mv

7A
6-8,5 m -mv7E

5,5-6 m -mv

7C
7,6 m -mv

Esri Nederland & Community Maps Contributors

Opdrachtgever

Project

Onderdeel

Schaal

Formaat

Datum
Get.
Gec.

Status

Projectnummer

Tekeningnummer

Pos tbus 133
7400 A C Deventer
Telefoon (0570)  69 99 11
Fax (0570) 69 96 66

Philips Environment & Safety

Sloop Philips Roosendaal

Restverontrein iging Per  en Tr i in grond
Maaiveldhoogte tussen 5,9 en 6,5 m +NAP

A3
02-02-18
MWV
SAW

CONCEPT

1232077

77
Restverontreiniging (I-waarde contour) Per/Tri in grond na sanering

Maaiveldhoogte tussen 5,9 en 6,5 m +NAP

´0 25 50 m

1:1000

1232077_10077D.MXD
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7B
6-10 m -mv

7B
5-6 m -mv

7A
6-8,5 m -mv7E

5,5-6 m -mv

7C
7,6 m -mv

X = 92240
Y = 394950

X = 92540
Y = 394950

X = 92540
Y = 395150

X = 92240
Y = 395150

Raster 10 bij 10 meter

Esri Nederland & Community Maps Contributors

Opdrachtgever

Project

Onderdeel

Schaal

Formaat

Datum
Get.
Gec.

Status

Projectnummer

Tekeningnummer

Pos tbus 133
7400 A C Deventer
Telefoon (0570)  69 99 11
Fax (0570) 69 96 66

Philips Environment & Safety

Sloop Philips Roosendaal

Restverontrein iging Per  en Tr i in grond
Maaiveldhoogte tussen 5,9 en 6,5 m +NAP

A3
12-02-18
MWV
SAW

CONCEPT

1232077

109
Restverontreiniging (I-waarde contour) Per/Tri in grond na sanering
Raster 10 bij 10 meter (oorsprong X = 92240 Y = 394950)

Maaiveldhoogte tussen 5,9 en 6,5 m +NAP

´

0 25 50 m

1:1000

1232077_10109D.MXD
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7B
6-15 m -mv

7B
6-12 m -mv

7C
7-12 m -mv

7A
6-12 m -mv

7F
3,0-3,2 m -mv

7F
4-5 m -mv

Esri Nederland & Community Maps Contributors

Opdrachtgever

Project

Onderdeel

Schaal

Formaat

Datum
Get.
Gec.

Status

Projectnummer

Tekeningnummer

Pos tbus 133
7400 A C Deventer
Telefoon (0570)  69 99 11
Fax (0570) 69 96 66

Philips Environment & Safety

Sloop Philips Roosendaal

Restverontr Cis + Dich loorethenen 0.7 in  grond
Maaiveldhoogte tussen 5,9 en 6,5 m +NAP

A3
02-02-18
MWV
SAW

CONCEPT

1232077

99
Restverontreiniging (I-waarde contour) Cis/Dichloorethenen (0.7 factor) in grond na sanering

Maaiveldhoogte tussen 5,9 en 6,5 m +NAP

´0 25 50 m

1:1000

1232077_10099D.MXD
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! !

!!

7B
6-15 m -mv

7B
6-12 m -mv

7C
7-12 m -mv

7A
6-12 m -mv

7F
3,0-3,2 m -mv

7F
4-5 m -mv

X = 92240
Y = 394950

X = 92540
Y = 394950

X = 92540
Y = 395150

X = 92240
Y = 395150

Raster 10 bij 10 meter

Esri Nederland & Community Maps Contributors

Opdrachtgever

Project

Onderdeel

Schaal

Formaat

Datum
Get.
Gec.

Status

Projectnummer

Tekeningnummer

Pos tbus 133
7400 A C Deventer
Telefoon (0570)  69 99 11
Fax (0570) 69 96 66

Philips Environment & Safety

Sloop Philips Roosendaal

Restverontr Cis + Dich loorethenen 0.7 in  grond
Maaiveldhoogte tussen 5,9 en 6,5 m +NAP

A3
13-02-18
MWV
SAW

CONCEPT

1232077

110
Restverontreiniging (I-waarde contour) Cis/Dichloorethenen (0.7 factor) in grond na sanering
Raster 10 bij 10 meter (oorsprong X = 92240 Y = 394950)

Maaiveldhoogte tussen 5,9 en 6,5 m +NAP

´

0 25 50 m

1:1000

1232077_10110D.MXD
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7B
6-10 m -mv

7B
5-6 m -mv

7A
6-8,5 m -mv7E

5,5-6 m -mv

7C
7,6 m -mv

Esri Nederland, Community Map Contributors

Opdrachtgever

Project

Onderdeel

Schaal

Formaat

Datum
Get.
Gec.

Status

Projectnummer

Tekeningnummer

Pos tbus 133
7400 A C Deventer
Telefoon (0570)  69 99 11
Fax (0570) 69 96 66

Philips Environment & Safety

Sloop Philips Roosendaal

Restverontrein iging Per  en Tr i in grond
Klasse Industrie; MV tussen 5,9 en 6,5 m +NAP

A3
26-03-18
MWV
SAW

CONCEPT

1232077

111
Restverontreiniging (> klasse Industrie) Per/Tri in grond na sanering

Maaiveldhoogte tussen 5,9 en 6,5 m +NAP

´0 25 50 m

1:1000

1232077_10111D.MXD
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7B
6-10 m -mv

7B
5-6 m -mv

7A
6-8,5 m -mv7E

5,5-6 m -mv

7C
7,6 m -mv

X = 92240
Y = 394950

X = 92540
Y = 394950

X = 92540
Y = 395150

X = 92240
Y = 395150

Raster 10 bij 10 meter

Esri Nederland, Community Map Contributors

Opdrachtgever

Project

Onderdeel

Schaal

Formaat

Datum
Get.
Gec.

Status

Projectnummer

Tekeningnummer

Pos tbus 133
7400 A C Deventer
Telefoon (0570)  69 99 11
Fax (0570) 69 96 66

Philips Environment & Safety

Sloop Philips Roosendaal

Restverontrein iging Per  en Tr i in grond
Klasse Industrie; MV tussen 5,9 en 6,5 m +NAP

A3
26-03-18
MWV
SAW

CONCEPT

1232077

112
Restverontreiniging (> klasse Industrie) Per/Tri in grond na sanering
Raster 10 bij 10 meter (oorsprong X = 92240 Y = 394950)

Maaiveldhoogte tussen 5,9 en 6,5 m +NAP

´0 25 50 m

1:1000

1232077_10112D.MXD
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7B
6-15 m -mv

7B
6-12 m -mv

7C
7-12 m -mv

7A
6-12 m -mv

7F
3,0-3,2 m -mv

7F
4-5 m -mv

5,5-6,0 m -mv

Esri Nederland, Community Map Contributors

Opdrachtgever

Project

Onderdeel

Schaal

Formaat

Datum
Get.
Gec.

Status

Projectnummer

Tekeningnummer

Pos tbus 133
7400 A C Deventer
Telefoon (0570)  69 99 11
Fax (0570) 69 96 66

Philips Environment & Safety

Sloop Philips Roosendaal

Restverontr Cis + Dich loorethenen 0.7 in  grond
Klasse Industrie; MV tussen 5,9 en 6,5 m +NAP

A3
26-03-18
MWV
SAW

CONCEPT

1232077

113
Restverontreiniging (> klasse Industrie) Cis/Dichloorethenen (0.7 factor) in grond na sanering

Maaiveldhoogte tussen 5,9 en 6,5 m +NAP

´0 25 50 m

1:1000

1232077_10113D.MXD
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7B
6-15 m -mv

7B
6-12 m -mv

7C
7-12 m -mv

7A
6-12 m -mv

7F
3,0-3,2 m -mv

7F
4-5 m -mv

5,5-6,0 m -mv

X = 92240
Y = 394950

X = 92540
Y = 394950

X = 92540
Y = 395150

X = 92240
Y = 395150

Raster 10 bij 10 meter

Esri Nederland, Community Map Contributors

Opdrachtgever

Project

Onderdeel

Schaal

Formaat

Datum
Get.
Gec.

Status

Projectnummer

Tekeningnummer

Pos tbus 133
7400 A C Deventer
Telefoon (0570)  69 99 11
Fax (0570) 69 96 66

Philips Environment & Safety

Sloop Philips Roosendaal

Restverontr Cis + Dich loorethenen 0.7 in  grond
Klasse Industrie; MV tussen 5,9 en 6,5 m +NAP

A3
26-03-18
MWV
SAW

CONCEPT

1232077

114
Restverontreiniging (> klasse Industrie) Cis/Dichloorethenen (0.7 factor) in grond na sanering
Raster 10 bij 10 meter (oorsprong X = 92240 Y = 394950)

Maaiveldhoogte tussen 5,9 en 6,5 m +NAP

´

0 25 50 m

1:1000

1232077_10114D.MXD
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Kenmerk R001-1270395MLX-V01-sbb-NL 

  

Bijlage 4 Overzichtskaarten antimoon 
grondwaterverontreiniging (> I-waarde) 
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7011  2-3
08.16  21
09.16  32
10.16  36
11.16  30

7012  3,1-4,1
10.16 <3,0
11.16 <3,0

7013  2,5-3,5
10.16 <3,0
11.16 <3,0

7021  2,1-3,1
08.16 <3,0
09.16 <3,0
10.16 <3,0
11.16 <3,0

7021  2,1-3,1
08.16 <3,0
09.16 <3,0
10.16 <3,0
11.16 <3,0

7031  1,9-2,9
08.16  30
09.16  15
10.16  10
11.16  8,9

7031  1,9-2,9
08.16  30
09.16  15
10.16  10
11.16  8,9

7041  2,1-3,1
09.16  13
10.16  9,2
11.16  6,4

7051  1,9-2,9
09.16  36
10.16  27

7061  2,2-3,2
09.16 <3,0
10.16 <3,0

7071  1,1-2,1
10.16  6,3

7081  2,2-3,2
10.16 <3,0
11.16 <3,0

7081  2,2-3,2
10.16 <3,0
11.16 <3,0

7091  2,2-3,2
09.16  14
10.16  7,1
11.16  5,1

7091  2,2-3,2
09.16  14
10.16  7,1
11.16  5,1

7101  2,2-3,2
09.16  7,8
10.16  5,0
11.16  6,1

7101  2,2-3,2
09.16  7,8
10.16  5,0
11.16  6,1

7111  2-3
10.16  10

7801  1,5-3,5
12.08  370
08.16  40
09.16  37
10.16  22
11.16  20

7801  1,5-3,5
12.08  370
08.16  40
09.16  37
10.16  22
11.16  20

27

30 <3

<3

<3

20

<3

10

<3

6,1

6,4

8,9

5,1
6,3

308 (308)

409 (409)

310 (310)

311 (311)

101 (101)

905 (9V5)

602 (P602) 7012 (P12)

7111 (P11)

7071 (P07)

7013 (P13)

219 (3001)

2524 (2524)

2522 (2522)

2517 (2517)

1554 (1554)

2405 (24n5)

1530 (1530)

1106 (11N6)

5001 (5001)

2594 (2594)

2555 (2555)

2554 (2554)

7801 (78V1)

7802 (78V2)

2588 (2588)

2553 (2553)

2552 (2552)

2589 (2589)

9003 (9003)

9002 (9002)

30001 (3N1)

30002 (3N2)

30004 (3N4)

30003 (3N3)

2556 (2556)

2570 (2570)

2595 (2595)

910001 (1V1)

25120 (25120)

25130 (25130)

12003 (12003)

12004 (12004)

25220 (25220)

90012 (1.002)

950008 (CPT8)

90093 (9.003)90091 (9.001)

90092 (9.002)

70081 (70081)950007 (CPT7)

15100 (15100)

90023 (2.003)

25570 (25570)

90032 (3.002)

90031 (3.001)

950006 (CPT6)

90022 (2.002)

90021 (2.001)

25560 (25560)

17003 (17.003)

17001 (17.001)

90121 (12.001)

7051 (G04 P05) 7061 (G04 P06)

7031 (G04 P03)

7051 (G04 P05)7061 (G04 P06)

7081 (G04 P08) 7021 (G04 P02)
7011 (G04 P01)

7041 (G04 P04)

7091 (G04 P09)

7101 (G04 P10)

18005 (18.005)950106 (DKM-06)

78 (Best.peilbuis)

28011 (28N11 (Pb weg))

9001 (9001)

Esri Nederland & Community Maps Contributors

Opdrachtgever

Project

Onderdeel

Schaal

Formaat

Datum
Get.
Gec.

Status

Projectnummer

Tekeningnummer

Pos tbus 133
7400 A C Deventer
Telefoon (0570)  69 99 11
Fax (0570) 69 96 66

Philips Environment & Safety

Sloop Philips Roosendaal

Antimoon (Sb) in grondwater
Geval 4

A3
13-02-18
PDC
SAW

CONCEPT

1232077

32

Esri Nederland & Community
Maps Contributors

A = Meetpuntnr. + FilterDiepte (m-mv)
B = Analysedatum (maand-jaar)
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7011  2-3
08.16  21
09.16  32
10.16  36
11.16  30

7012  3,1-4,1
10.16 <3,0
11.16 <3,0

7013  2,5-3,5
10.16 <3,0
11.16 <3,0

7021  2,1-3,1
08.16 <3,0
09.16 <3,0
10.16 <3,0
11.16 <3,0

7021  2,1-3,1
08.16 <3,0
09.16 <3,0
10.16 <3,0
11.16 <3,0

7031  1,9-2,9
08.16  30
09.16  15
10.16  10
11.16  8,9

7031  1,9-2,9
08.16  30
09.16  15
10.16  10
11.16  8,9

7041  2,1-3,1
09.16  13
10.16  9,2
11.16  6,4

7051  1,9-2,9
09.16  36
10.16  27

7061  2,2-3,2
09.16 <3,0
10.16 <3,0

7071  1,1-2,1
10.16  6,3

7081  2,2-3,2
10.16 <3,0
11.16 <3,0

7081  2,2-3,2
10.16 <3,0
11.16 <3,0

7091  2,2-3,2
09.16  14
10.16  7,1
11.16  5,1

7091  2,2-3,2
09.16  14
10.16  7,1
11.16  5,1

7101  2,2-3,2
09.16  7,8
10.16  5,0
11.16  6,1

7101  2,2-3,2
09.16  7,8
10.16  5,0
11.16  6,1

7111  2-3
10.16  10

7801  1,5-3,5
12.08  370
08.16  40
09.16  37
10.16  22
11.16  20

7801  1,5-3,5
12.08  370
08.16  40
09.16  37
10.16  22
11.16  20

92420, 395050

92420, 39510092370, 395100

92370, 395050

27

30 <3

<3

<3

20

<3

10

<3

6,1

6,4

8,9

5,1
6,3

308 (308)

409 (409)

310 (310)

311 (311)

101 (101)

905 (9V5)

602 (P602) 7012 (P12)

7111 (P11)

7071 (P07)

7013 (P13)

219 (3001)

2524 (2524)

2522 (2522)

2517 (2517)

1554 (1554)

2405 (24n5)

1530 (1530)

1106 (11N6)

5001 (5001)

2594 (2594)

2555 (2555)

2554 (2554)

7801 (78V1)

7802 (78V2)

2588 (2588)

2553 (2553)

2552 (2552)

2589 (2589)

9003 (9003)

9002 (9002)

30001 (3N1)

30002 (3N2)

30004 (3N4)

30003 (3N3)

2556 (2556)

2570 (2570)

2595 (2595)

910001 (1V1)

25120 (25120)

25130 (25130)

12003 (12003)

12004 (12004)

25220 (25220)

90012 (1.002)

950008 (CPT8)

90093 (9.003)90091 (9.001)

90092 (9.002)

70081 (70081)950007 (CPT7)

15100 (15100)

90023 (2.003)

25570 (25570)

90032 (3.002)

90031 (3.001)

950006 (CPT6)

90022 (2.002)

90021 (2.001)

25560 (25560)

17003 (17.003)

17001 (17.001)

90121 (12.001)

7051 (G04 P05) 7061 (G04 P06)

7031 (G04 P03)

7051 (G04 P05)7061 (G04 P06)

7081 (G04 P08) 7021 (G04 P02)
7011 (G04 P01)

7041 (G04 P04)

7091 (G04 P09)

7101 (G04 P10)

18005 (18.005)950106 (DKM-06)

78 (Best.peilbuis)

28011 (28N11 (Pb weg))

9001 (9001)
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217  2,2-3,2
06.14  290
08.16  460
09.16  220
10.16  200
11.16  84

218  2,9-3,9
06.14  15
08.16  67
10.16  34
11.16  39

7102  2,4-3,4
09.16  19
10.16  19
11.16  19

7103  2,7-3,7
09.16  18
10.16  4,7
11.16 <3,0

7105  2,5-3,5
10.16  36
11.16  44

7106  2,1-3,1
08.16  96
09.16  64
11.16  62

7106  2,1-3,1
08.16  96
09.16  64
11.16  62

7108  2,6-3,6
09.16  53
10.16  46
11.16  15

7109  2,6-3,6
10.16 <3,0
11.16  3,7

8103  2-3
09.16 <3,0
10.16 <3,0
11.16 <3,0

8103  2-3
09.16 <3,0
10.16 <3,0
11.16 <3,0

8104  2,5-3,5
10.16 <3,0
11.16  4,0

8106  2,5-3,5
10.16 <3,0
11.16  42

8108  2,1-3,1
10.16 <3,0
11.16  3,7

8109  2,5-3,5
10.16  3,6

8110  2,3-3,3
11.16 <3,0

8110  2,3-3,3
11.16 <3,0

361 (361)

360 (360)

703 (7N3)

701 (7N1)

702 (7N2)

807 (8N7)

806 (8N6)

804 (8N4)

803 (8N3)

201 (4N3)

204 (36V5)

8104 (P04)

8126 (P06)

217 (47V1)

8103 (P03)228 (7001)

8108 (P08)

8110 (P10)

8106 (P06)
218 (47N1)

8109 (P09)

8124 (P04)

8123 (P03)

8122 (P02)

8125 (P05)

472 (47N2)

8127 (P07)

8121 (P01)

227 (25003)

4011 (40V1)

4012 (40V2)

8201 (82V1) 40001 (4N1)

4702 (4702)

40004 (4N4)

7107 (7107)

7110 (7110)

8003 (8003)

8004 (8004)

7104 (7104)

3607 (36V7)
2606 (26N6)

4701 (4701)

8002 (8002)

2549 (2549)

2605 (26N5)

2604 (26N4)

2607 (26N7)

2603 (26N3)

2602 (26N2)

8005 (8005)

40008 (4N8)

40002 (4N2)

4001 (4001)

7003 (7.003)

7002 (7.002)

40014 (4N14)

40013 (4N13)

7004 (7.004)

80001 (80V1)

40010 (4N10)

40012 (4N12)

40015 (4N15)

90042 (4.002)

7109 (G11 P07)

7105 (G11 P05)

7108 (G11 7N2)
7108 (G11 7N2)

7106 (G11 P01)

950016 (CPT16)

7102 (G11 P02)

7103 (G11 47N2)

950116 (DKM-16)

240 (best.pei lbu is)

7105 (G11 P05)
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217  2,2-3,2
06.14  290
08.16  460
09.16  220
10.16  200
11.16  84

218  2,9-3,9
06.14  15
08.16  67
10.16  34
11.16  39

7102  2,4-3,4
09.16  19
10.16  19
11.16  19

7103  2,7-3,7
09.16  18
10.16  4,7
11.16 <3,0

7105  2,5-3,5
10.16  36
11.16  44

7106  2,1-3,1
08.16  96
09.16  64
11.16  62

7106  2,1-3,1
08.16  96
09.16  64
11.16  62

7108  2,6-3,6
09.16  53
10.16  46
11.16  15

7109  2,6-3,6
10.16 <3,0
11.16  3,7

8103  2-3
09.16 <3,0
10.16 <3,0
11.16 <3,0

8103  2-3
09.16 <3,0
10.16 <3,0
11.16 <3,0

8104  2,5-3,5
10.16 <3,0
11.16  4,0

8106  2,5-3,5
10.16 <3,0
11.16  42

8108  2,1-3,1
10.16 <3,0
11.16  3,7

8109  2,5-3,5
10.16  3,6

8110  2,3-3,3
11.16 <3,0

8110  2,3-3,3
11.16 <3,0

92460, 394890

92460, 39494092390, 394940

92390, 394880

361 (361)

360 (360)

703 (7N3)

701 (7N1)

702 (7N2)

807 (8N7)804 (8N4)

803 (8N3)

201 (4N3)

8104 (P04)

8126 (P06)

217 (47V1)

8103 (P03)228 (7001)

8108 (P08)

8110 (P10)

8106 (P06)
218 (47N1)

8109 (P09)

8124 (P04)

8123 (P03)

8122 (P02)

8125 (P05)

472 (47N2)

8127 (P07)

8121 (P01)

227 (25003)

4011 (40V1)

4012 (40V2)

8201 (82V1) 40001 (4N1)

4702 (4702)

40004 (4N4)

7107 (7107)

7110 (7110)

8003 (8003)

8004 (8004)

7104 (7104)

3607 (36V7)
2606 (26N6)

4701 (4701)

8002 (8002)

2549 (2549)

2605 (26N5)

2604 (26N4)

2607 (26N7)

2603 (26N3)

2602 (26N2)

8005 (8005)

40008 (4N8)

4001 (4001)

7003 (7.003)

7002 (7.002)

40014 (4N14)

40013 (4N13)

7004 (7.004)

80001 (80V1)

40010 (4N10)

40012 (4N12)

40015 (4N15)

90042 (4.002)

7109 (G11 P07)

7105 (G11 P05)

7108 (G11 7N2)
7108 (G11 7N2)

7106 (G11 P01)

950016 (CPT16)

7102 (G11 P02)

7103 (G11 47N2)

950116 (DKM-16)

240 (best.pei lbu is)
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B = Analysedatum (maand-jaar)
C = Concentratie antimoon (Sb) (ug/l)

A
B C

Boring
Peilbuis
Peilbuis met 2 fil ters
I-contour voor sanering (Geval 11)
I-contour na sanering (Geval 11)
Raster 10 bij 10 meter (oorsprong X = 92240 Y = 394870)

<= Achtergrondwaarde of < Rapportagegrens
> Achtergrondwaarde en <= Tussenwaarde
> Tussenwaarde en <= Interventiewaarde
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> 10 * InterventiewaardeBehoort bij het besluit van 
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Kenmerk R001-1270395MLX-V01-sbb-NL 

  

Bijlage 5 VOCl-verontreinigingssituatie 
grondwater <5 m -mv (data tot en met 
medio 2017) en > 5 m -mv (data tot en 
met medio 2017) 
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burgemeester en wethouders van 

de gemeente Roosendaal
Registratienummer 2019WB0397 
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10010  3-4
12.12  0.64 <0.6 <0.1  0.14 <0.1

10013  3-4
12.12  0.6 <0.6 <0.1  0.14 <0.1

10102  1.8-3.8
12.12 <0.1 <0.6 <0.1  0.14 <0.1

1012  3.7-4.7
07.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

12002  3-4
12.12 <0.1  1.3  17  18  1.5

12003  2.8-3.8
12.12 <0.1 <0.6 <0.1  0.14 <0.1

12004  2.8-3.8
12.12 <0.1 <0.6 <0.1  0.14 <0.1

12005  3-4
12.12 <0.1  3.5  99  100  4.6

12007  3-4
12.12 <0.1 <0.6  15  15  0.92
02.15 <0.10  0.23  16  16  0.84

12008  2.2-3.2
07.14  0.26  6.6  230  230 <0.2

1201  2.7-3.2
07.16  1.5 <0.20 <0.10  0.14 <0.20
08.16  1.3  0.22 <0.10  0.14 <0.20 1224  1-2

08.16  58  440  220  220  15
09.16  75  560  270  270  93
11.16  66  390  100  100  22

130004  3-4
06.13  0.22  8.7  1.4  1.5 <0.1

130005  3-4
06.13 <0.1 <0.6 <0.1  0.14 <0.1

15440  2.2-3.2
09.16  0.14 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

1590  2.3-3.3
10.16  0.79 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

1591  2.2-3.2
10.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

1592  2.2-3.2
10.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

1593  2.2-3.2
10.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

1593  2.2-3.2
10.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

1609  2.2-3.2
09.16  54  510  250  250  80
11.16  44  380  220  220  57

1610  2.2-3.2
09.16 <0.10  12  44  44  3.1

1611  2.2-3.2
09.16  95  700  490  490  95
11.16 <0.10  11  43  43  2.1

1612  2.2-3.2
09.16 <0.10  1.5  1.3  1.4 <0.20
11.16 <0.10 <0.20  0.25  0.32 <0.20

18001  2-4
12.12 <0.1 <0.6 <0.1  0.14 <0.1

2001  3-4
07.14  0.14 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

2002  2.5-3.5
07.14  0.2 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

2004  2.5-3.5
07.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

2004  2.5-3.5
07.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

2006  3-4
07.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

2007  2.9-3.9
07.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

201  1.2-2.2
06.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

201  1.2-2.2
06.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

204  2.3-3.3
07.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

205  2.5-3.5
12.12  0.21 <0.6 <0.1  0.14 <0.1
06.14  0.13 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

206  2.3-3.3
06.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

207  2.5-3.5
06.13 <0.1 <0.6 <0.1  0.14 <0.1
07.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

209  2.3-3.3
06.14  0.53 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

210  1.6-2.6
06.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

211  2.2-3.2
06.14  5.2  0.44  0.45  0.52 <0.2

212  2.4-3.4
06.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

214  1.8-2.8
06.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

215  2.8-3.8
06.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

217  2.2-3.2
06.14  2.2  0.81  5.6  5.7 <0.2

217  2.2-3.2
06.14  2.2  0.81  5.6  5.7 <0.2

218  2.9-3.9
06.14  1.5  0.25 <0.1  0.14 <0.2

219  2.8-3.8
06.14  1.4  0.3  0.47  0.54 <0.2

220  1.3-3.3
06.13 <0.1 <0.6 <0.1  0.14 <0.1
07.14  0.28 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

222  1-3
07.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

223  3-4
07.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

225  2.9-3.9
06.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

226  2.3-3.3
06.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

226  2.3-3.3
06.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

227  2.1-3.1
06.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

227  2.1-3.1
06.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

228  2.4-3.4
06.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

228  2.4-3.4
06.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

229  2.6-3.6
06.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

2290  2.5-3.5
10.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

230  2.9-3.9
06.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

2300  2.5-3.5
10.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

231  2.8-3.8
06.14  41  1.2  0.86  0.93 <0.2
10.14  27  0.49  0.27  0.34 <0.20
05.16  31  1.2  0.87  0.94 <0.20

232  2.9-3.9
06.14 <0.1 <0.2  0.42  0.49  0.86

233  0.8-1.8
06.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

234  2.3-3.3
06.14 <0.1  2.9  5.1  5.5 <0.2

235  4.4-5.4
06.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

236  2.9-3.9
06.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

240  2.4-3.4
07.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

240  2.4-3.4
07.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

24011  2.8-3.8
12.12  110  320  160  160 <0.1
04.16  0.64  1.5  2.0  2.1 <0.20

24013  3-4
12.12  5.8  15  150  160 <0.1

2403  1.8-3.8
12.12  190  7.8  12  12  0.13

2508  2.2-3.2
11.16  0.61 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

2527  2.2-3.2
11.16 <0.10  0.59 <0.10  0.14 <0.20

2540  3-4
12.16 <0.10  2.7  4.2  4.4 <0.20

2547  3-4
01.17  2.8  9.1  0.28  0.35 <0.20

2550  4-5
01.17 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

2551  4.5-5.5
01.17 <0.10  13  280  280  2.3

2552  2.2-3.2
01.17  8.4  0.56  1.8  2.0 <0.20

2552  3.4-4.4
01.17  0.83  11  15  16  0.44

2554  2.2-3.2
01.17  0.17 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

2555  2.2-3.2
01.17  0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

25570  2.5-3.5
05.17  6.2  16  3.9  4.3 <0.20

2558  2.2-3.2
02.17  1.1  0.71  1.1  1.2 <0.20

2561  3-4
02.17  66  100  130  130 <0.20
02.17  60  110  120  120 <0.20

2562  3-4
02.17  460  450  79  80  0.79
02.17  740  720  140  140 <2.0

2563  3-4
02.17  22  3.1  22  23  0.22
02.17  21  2.4  24  25  0.24

2564  3.5-4.5
02.17  10  9.9  14  14  2.1

2565  4-5
02.17  1.3  9.8  8.5  9.0  2.7

2566  2.3-3.3
02.17 <0.10 <0.20  0.17  0.24  0.40

25680  2.5-3.5
05.17  59  56  180  180  3.8

2572  2.4-3.4
02.17  2.5  1.1  0.72  0.79  0.29

2573  2.5-3.5
02.17  2.2  0.74  0.21  0.28 <0.20

2576  2-3
03.17  0.19 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

25770  2.5-3.5
05.17  1.6  0.84  8.1  8.6 <0.20

2578  2.4-3.4
03.17  7.7 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

2579  2.4-3.4
03.17  0.11 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

2596  2.5-3.5
05.17  14  130  100  100  23
05.17  15  130  89  90  21
05.17  12  110  63  64  14

2597  2.5-3.5
05.17 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2
05.17 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2
05.17 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

2801  2.5-3.5
12.12  8.2  1.3  16  17  0.95

28021  1.5-3.5
12.12  8.5 <0.6  0.17  0.24 <0.1

2806  2.5-3.5
12.12  0.5 <0.6  0.25  0.32 <0.1

306  2.5-3.5
04.16 <0.10  1.4  330  330  3.8

307  2.5-3.5
04.16 <0.10  2.0  27  27  1.2

312  2.2-3.2
04.16  0.61 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

313  2.2-3.3
04.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

335  3-3.5
07.16  0.88  2.1  140  140  0.64

3601  2.5-3.5
11.05 <0.1 <0.1 <0.1 - -

3601  2.5-3.5
11.05 <0.1 <0.1 <0.1 - -

3602  2.5-3.5
11.05  3.6  2.2  0.21 - -

3603  2.5-3.5
11.05  0.16  0.54  0.23 - -

3603  2.5-3.5
11.05  0.16  0.54  0.23 - -

3604  2.5-3.5
11.05  0.18 <0.1 <0.1 - -

361  1.4-2.4
08.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

361  1.4-2.4
08.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

366  1.4-2.4
08.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

377  2.1-3.1
08.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

512  2.5-3.5
06.13 <0.1 <0.6 <0.1  0.14 <0.1

6002  2.9-3.9
10.05  87  110  8.3 - <0.1
12.12  1.6 <0.6 <0.1  0.14 <0.1
02.15  110  71  4.0  4.2 <0.20

78  2.5-3.5
07.14  0.29 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

990025  0-1
11.16  300  150  290 -  2.2
11.16  120  140  300 -  3.5
11.16  1,100  250  290  290  5.6
12.16  380  160  290 -  1.7
12.16  20  39  120  120  0.50

990026  0-0.5
11.16  0.2 <0.5  1.2 - <0.2
11.16  0.6  0.8  3.0 - <0.2
11.16  0.2 <0.5  1.7 - <0.20
11.16  34  15  40  40 <0.20
12.16  4.4  0.9  3.8 - <0.2
12.16 <0.10 <0.20  1.2  1.3 <0.20

Esri Nederland, Community Map Contributors

Opdrachtgever

Project

Onderdeel

Schaal

Formaat

Datum
Get.
Gec.

Status

Projectnummer

Tekeningnummer

Postbus 133
7400 AC Deventer
Telefoon (0570) 69 99 11
Fax (0570) 69 96 66

Philips Environment & Safety

Sloop Philips Roosendaal

Verontreinigingssituatie GRONDWATER
VOCL (0-5 m -mv) + overzicht mon.peilbuizen

A1
15-05-19
MWV
SAW

CONCEPT

1232077

108

Esri Nederland, Community Map
Contributors

Maaiveldhoogte tussen 5,9 en 6,5 m +NAP

A
B C D E F G

A = Meetpuntnr. + FilterDiepte (m-mv)
B = Analysedatum (maand-jaar)
C = Concentratie tetrachl.etheen (per) (ug/l)
D = Concentratie trichlooretheen (tri) (ug/l)
E = Concentratie 1,2-dichlooretheen (cis), getoetst
       aan grenswaarden Cis+Trans (ug/l)
F = Concentratie 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 factor) (ug/l)
G = Concentratie vinylchloride (ug/l)

<= Achtergrondwaarde of < Rapportagegrens
> Achtergrondwaarde en <= Tussenwaarde
> Tussenwaarde en <= Interventiewaarde
> Interventiewaarde en <= 10 * Interventiewaarde
> 10 * Interventiewaarde

Peilbuis
Peilbuis met 2 filters

*ò Oppervlaktewater
I-waarde contour
Beschikte I-waarde contour
Ontgravingsvakken
Putbodem

´0 30 60 m

1:750

1232077_10108D.MXD
Behoort bij het besluit van 

burgemeester en wethouders van 
de gemeente Roosendaal

Registratienummer 2019WB0397 
4310383_1573745855220_R001-1



1  29.7-29.9
12.12 <0.1 <0.6 <0.1  0.14 <0.1

101  10.5-11.5
12.14  0.11  1.9  20  20 <0.20
05.16 <0.10  3.2  18  18 <0.20

10101  6.5-7.5
12.12  0.11 <0.6 <0.1  0.14 <0.1

102  10.5-11.5
12.14 <0.10  3.0  71  71  6.0

103  10.5-11.5
12.14  1.4  16  4.8  4.9 <0.20

104  9.5-10.5
12.14 <0.10  0.26  0.77  0.84 <0.20

105  10-12
02.15 <0.60  18  330  330  1.3
05.16  0.16  39  440  440  0.92

107  10-12
02.15  5.9  4.7  49  49  12
05.16  0.76  4.8  56  56  6.6

108  10-12
02.15  0.15  3.8  3.3  3.5 <0.20

109  10-12
02.15 <0.10  47  110  110  1.0
05.16 <0.10  66  130  130  1.4

110  18-20
02.15 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20
05.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

110  26-28
02.15 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20
05.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

1204  8-9
08.16  2.2  7.6  7.6  7.7 <0.20

1206  8-9
08.16  14  570  10,000  10,000  3,500

1207  5-6
08.16  2,800  68,000  48,000  48,000  9,400
11.16  60  1,200  12,000  12,000  8,100

1208  5-6
08.16  1.2  2.9  0.80  0.87 <0.20

130003  6.4-7.4
06.13  4.7  150  370  370  52

1401  5-6
10.14  0.92  1.5  0.21  0.28 <0.20

1501  9.5-11.5
09.16 <0.10  19  610  610  13
10.16 <0.10  43  1,100  1,100  17

1502  9.5-11.5
09.16  0.66  12  840  850  19

1503  9-11
09.16  14  88  1,600  1,600  28

1504  10-12
09.16 <0.10  4.0  170  170  1.7

1511  8-10
09.16 <10  61  6,300  6,300  1,500

1512  5-6
09.16 <0.10  4.3  9.0  9.3 <0.20

1513  5-6
09.16  0.71  19  2.4  2.5 <0.20

1514  5-6
09.16 <0.10  0.95  0.11  0.18 <0.20

1515  5-6
09.16 <1.0  3.3  240  240  270

15360  6-8
10.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

15370  6-8
10.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

15380  6-8
10.16 <0.10  0.32  0.12  0.19 <0.20

1546  6-8
10.16  74  1,100  1,600  1,600  23

1546  10-12
10.16  0.53  1.4  150  150  60

1547  6-8
10.16 <0.10 <0.20  9.5  9.6  1.0

1548  6-8
10.16  2,500  3,800  820  820  5.5

1549  6-8
10.16  180  220  670  670  4.8

1549  8.5-10.5
10.16  14  56  550  550  5.2

1550  6-8
10.16  3.2  110  1,000  1,000  19

1551  6-9
10.16  530  1,900  1,200  1,200 <2.0

1551  10-12
10.16  4.1  54  300  300  3.6

1580  5-6
11.16 <0.10  0.52  5.7  5.8  2.8

1580  8-10
11.16  0.13  2.4  17  17  6.0

1581  5-6
11.16 <1.0  4.4  4,100  4,100  14,000

1581  8-10
11.16  0.36  39  1,300  1,300  4,300

1582  8-10
11.16  2.2  2.1  2.1  2.2  0.79

1583  8-10
11.16  3.8  4.0  5.8  5.9  0.69

1584  18-20
11.16 <0.10 <0.20  0.11  0.18  1.4

1585  8-10
11.16  0.15  240  660  670  1,100

1585  18-20
11.16 <0.10 <0.20  18  18  12

1586  8-10
11.16  0.19  8.5  9.4  9.5  0.43

1586  17-19
11.16  1.0  80  38  38  2.1

1587  5-6
11.16  1,100  25,000  37,000  37,000  7,200

1594  10-12
11.16  2.9  21  580  580  4.9

1597  6.5-8.5
11.16  2.1  1.7  110  110  0.90

1597  9-11
11.16  2.8  1.3  120  120  1.2

1598  5-6
11.16  1,700  1,800  770  770  5.2

1598  10-12
11.16  85  300  250  250  2.4

1599  6-8
11.16  0.76  1.2  14  14  0.31

1599  9-11
11.16  32  130  210  210  0.67

1608  5-6
10.16 <0.10  0.40  0.40  0.47 <0.20
11.16 <0.10  0.67  0.50  0.57 <0.20

235  4.4-5.4
06.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

2401  18-20
11.05  0.42 <0.1  0.44 -  3.5
12.12  59  9.2  60  60  1.1
02.15  0.20 <0.20  1.0  1.1  12
05.16 <0.10  0.39  5.0  5.1  17

24014  7.2-8.2
12.12  110  320  160  160 <0.1
05.16  62  61  130  130  1.6

2402  6-8
12.12  5.8  15  160  160 <0.1
05.16  8.7  17  66  66  1.1

2402  19-21
05.05 <0.1 <0.1  0.18 -  0.13

2405  9.3-11.3
12.12 <0.1  2.8  12  13  7.2

2406  8.5-10.5
04.06 <0.1 <0.1  0.16 -  0.12
12.12 <0.1 <0.6  0.23  0.3  0.3
05.16 <0.10 <0.20  0.19  0.26 <0.20

2406  18-20
04.06 <0.1 <0.1 <0.1 - <0.1
05.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

2406  25-27
12.12 <0.1 <0.6  0.16  0.23  0.18
05.16 <0.10 <0.20  0.13  0.20 <0.20

24061  25-27
12.12 <0.1 <0.6  0.16  0.23  0.18

2501  6-8
11.16  0.28  1.5  0.39  0.46 <0.20

2502  6-8
12.16  190  1,800  2,200  2,200  4.1

2502  10-12
12.16  4.2  7.0  14  14  0.34

2509  9-11
11.16 <1.0  9.9  1,100  1,100  3.5

2516  10-12
11.16 <1.0  4.4  300  300  6.1

25220  5-6
01.17  140  970  1,000  1,000  19

2532  10.5-11.5
12.16  0.72  64  110  110  7.0

2533  11.5-12.5
12.16  0.31  82  1,600  1,600  550

2534  5-6
01.17 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

2534  11-12
01.17  4.3  6.4  0.99  1.1 <0.20

2535  5-6
01.17  300  230  160  160  2.6

2535  11-12
01.17  6.7  3.7  15  15  3.6

2536  9.5-11.5
12.16  0.14  1.5  3.9  4.0 <0.20

25360  6-8
01.17 <0.10  0.93  1.5  1.6 <0.20

2537  9-11
12.16 <0.10  0.58  4.8  4.9 <0.20

25370  5.5-7.5
01.17 <0.10  0.48  2.1  2.2 <0.20

2538  9-11
12.16 <0.10 <0.20  0.46  0.53 <0.20

2542  10-11
01.17 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

2543  11-12
01.17 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

2547  9-11
01.17 <0.10  0.31  3.9  4.0 <0.20

2548  9-11
01.17 <0.10 <0.20  7.8  7.9 <0.20

2549  11-12
01.17  0.46  1.2  0.35  0.42 <0.20

2551  4.5-5.5
01.17 <0.10  13  280  280  2.3

2551  4.5-5.5
01.17 <0.10  13  280  280  2.3

2553  4.5-5.5
01.17  1.0  300  160  160  0.48

2553  4.5-5.5
01.17  1.0  300  160  160  0.48

25560  5-6
02.17  2.6  5.1  5.8  5.9 <0.20

25560  5-6
02.17  2.6  5.1  5.8  5.9 <0.20

28011  7.5-8.5
07.06  4.9  19  220 -  6.0

28013  8-10
09.06  0.4  2.4  0.37 - <0.1

28019  8-10
09.06 <0.1  0.42  0.84 - <0.1

2802  8.5-10.5
03.06 <0.1 <0.1 <0.1 -  400
12.12 <0.1 <0.6  69  70  8.1
05.16 <0.10 <0.20  100  100  8.4

2802  18.5-20.5
03.06 <0.1 <0.1  37 -  9.9
02.15 <0.10 <0.20  210  210  160
05.16 <0.10 <0.20  380  380  250

280211  6.5-8.5
07.07  0.3  4.6  130 -  27

28022  8-10
06.07  5.7  4.3  5.5 -  0.38

28023  6.5-8.5
10.14 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

2803  18-20
01.06 <0.1  0.12 <0.1 - <0.1

28031  8-10
11.07  14  12  2.8 - <0.1
02.15  7.4  30  1.6  1.9 <0.20

2804  9.5-11.5
12.12  8.4  80  870  880  17
05.16  61  100  700  710  9.7

2805  8.4-10.4
04.06  8.0  1,100  480 -  1.4
12.12  1.7 <0.6 <0.1  0.14 <0.1

2807  8.5-10.5
07.06 <0.1 <0.1  50 -  22
12.12  0.45  0.89  31  31  0.16
05.16 <0.10  0.50  40  40  1.8

2807  18-20
04.06 <0.1 <0.1 <0.1 - <0.1

281  18-20
04.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14  3.9

281  25.7-27.7
04.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2

2810  7.5-8.5
12.12  0.5 <0.6 <0.1  0.14 <0.1

2812  9-10
07.06 <0.1 <0.1 <0.1 - <0.1

2814  8-10
12.12  1.2  1.7  14  15  0.15

28142  18-20
12.12 <0.1 <0.6 <0.1  0.14  2.3
05.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14  3.9

2815  8.5-10.5
12.12  1.4  2.1  13  13 <0.1

2815  18-20
10.06  0.14 <0.1  56 -  0.84

2815  28-30
06.07  1.1  0.55  0.75 -  0.91

2817  28-30
12.12  0.23 <0.6  33  34  73
05.16 <0.10 <0.20  4.8  4.9  23

28171  37-39
12.12  0.15 <0.6  1.9  2.0  6.9
05.16 <0.10 <0.20  40  40  16

282  18-20
04.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14  12
05.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14  16

282  26-28
04.14 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.2
05.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

2824  18-20
11.07 <0.1 <0.1 <0.1 - <0.1

2824  28-30
11.07 <0.1 <0.1 <0.1 - <0.1

2825  18-20
11.13 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.1
05.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

2827  18-20
11.13 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.1
04.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14  2.9

2828  18-20
11.13 <0.1  0.28 <0.1  0.14 <0.1
04.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

2828  26-28
11.13 <0.1  0.2 <0.1  0.14 <0.1
04.16 <0.10  0.24 <0.10  0.14 <0.20

2829  18-20
11.13 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.1
04.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

2829  28-30
11.13 <0.1 <0.2 <0.1  0.14 <0.1
04.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

3  22.3-22.5
12.12 <0.1 <0.6 <0.1  0.14  7.3

303  10-12
04.16  16  25  360  360  6.8

308  10.3-12.3
04.16  0.64  12  18  18 <0.20

311  9.9-11.9
04.16 <0.10  0.56  17  17  1.6

314  10-12
05.16 <0.10  2.3  170  170  22

315  10-12
04.16  0.30  2.4  3.8  3.9  0.30

316  10-12
04.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

317  23.5-24.5
04.16  0.32  0.23  1.1  1.2 <0.20

318  19-20
04.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

319  10-12
04.16 <0.10 <0.20  3.9  4.0 <0.20

320  10-12
04.16 <0.10  0.41  0.35  0.42 <0.20

321  10-12
04.16 <0.10 <0.20 <0.10  0.14 <0.20

345  5-7
07.16  0.16  0.61  18  19  0.24

351  11-13
08.16 <0.10  0.53  33  33  0.30

352  9-11
08.16  4.4  87  530  530  30

353  10-12
08.16  5.1  420  660  660  15

354  8.5-10.5
08.16 <1.0  17  250  250  20

4  22.5-22.7
12.12 <0.1 <0.6 <0.1  0.14 <0.1

4  27.8-28
12.12 <0.1 <0.6 <0.1  0.14 <0.1

4  33-33.2
12.12 <0.1 <0.6 <0.1  0.14 <0.1

4  34.2-34.4
12.12 <0.1 <0.6 <0.1  0.14 <0.1

4  37.8-38
12.12 <0.1 <0.6 <0.1  0.14 <0.1
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Sloop Philips Roosendaal

Verontreinigingssituatie GRONDWATER
VOCL (>5 m -mv) + overzicht mon.peilbuizen
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MWV
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Maaiveldhoogte tussen 5,9 en 6,5 m +NAP

A
B C D E F G

A = Meetpuntnr. + FilterDiepte (m-mv)
B = Analysedatum (maand-jaar)
C = Concentratie tetrachl.etheen (per) (ug/l)
D = Concentratie trichlooretheen (tri) (ug/l)
E = Concentratie 1,2-dichlooretheen (cis), getoetst
       aan grenswaarden Cis+Trans (ug/l)
F = Concentratie 1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 factor) (ug/l)
G = Concentratie vinylchloride (ug/l)

<= Achtergrondwaarde of < Rapportagegrens
> Achtergrondwaarde en <= Tussenwaarde
> Tussenwaarde en <= Interventiewaarde
> Interventiewaarde en <= 10 * Interventiewaarde
> 10 * Interventiewaarde

Peilbuis
Peilbuis met 2 fi lters
I-waarde contour
Beschikte I-waarde contour

´0 30 60 m

1:750

1232077_10107D.MXD
Behoort bij het besluit van 

burgemeester en wethouders van 
de gemeente Roosendaal

Registratienummer 2019WB0397 
4310383_1573745855220_R001-1


	1 Inleiding
	2 Monitoringsprogramma
	2.1 Doel en opzet monitoring
	2.2 Toetscriteria en ijkmomenten

	3 Beschrijving restverontreiniging en nazorg
	3.1 Beschrijving restverontreiniging
	3.2 Nazorgaspecten
	3.2.1 Kadastrale registratie
	3.2.2 Gebruiksbeperkingen
	Bijlage 1 Kaart met monitoringsnetwerk (inclusief grondwateranalyses tot en met juni 2018)
	Bijlage 2 Contouren VOCl-verontreinigingen (> I-waarde) grond en grondwater (voor start van de saneringswerkzaamheden)
	Bijlage 3 Restverontreiniging > I-waarde Per/Tri en Cis in grond na sanering en restverontreiniging > klasse Industrie Per/Tri en Cis in grond na sanering
	Bijlage 4 Overzichtskaarten antimoon grondwaterverontreiniging (> I-waarde)
	Bijlage 5 VOCl-verontreinigingssituatie grondwater <5 m -mv (data tot en met medio 2017) en > 5 m -mv (data tot en met medio 2017)






